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Grilli dritti zincati
 
tipo commerciale
 

Misura 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

Portata 
Kg 

Peso 
Kg 

3,5 7 15 16 3,5 4 9 50 0,020 
5 10 20 21 5 5 11 80 0,020 
6 13 25 28 6 6 14 100 0,030 
8 16 32 36 8 8 18 200 0,070 

10 19 39 43 10 10 20 320 0,130 
11 22 44 50 11 11 24 400 0,125 
12 25 49 57 12 12 28 520 0,220 
14 28 56 64 14 14 30 650 0,310 
16 32 64 72 16 16 33 800 0,380 
20 38 78 86 20 20 40 1100 0,939 
22 44 88 91 22 22 50 1500 1,322 
25 51 101 112 25 25 57 2100 2,071 
28 57 113 129 28 28 68 3000 2,879 
32 64 128 143 32 32 73 3500 3,171 
36 72 144 155 36 36 80 4200 5,808 
38 76 152 171 38 38 85 5000 6,100 
42 84 168 185 42 42 90 6000 7,800 
45 90 180 202 45 45 98 7000 11,000 
50 102 202 225 50 50 108 8000 14,000 

Grilli dritti zincati 
con perno
occhio circolare 

Misura 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

Portata 
Kg 

Peso 
Kg 

5 8 18 12 5 5 23 70 0,020 
6 11 23 14 6 6 29 100 0,040 
8 16 32 18 8 8 37 250 0,080 

10 18 38 21 10 10 41 400 0,110 
11 23 45 25 11 11 48 470 0,200 
12 26 49 27 12 12 56 630 0,250 
14 27 53 30 14 14 57 750 0,340 
16 32 64 35 16 16 63 1000 0,510 
18 28 63 36 18 18 62 1300 0,350 
20 36 67 40 20 18 67 1600 0,750 
22 41 81 43 22 22 76 2000 1,300 
25 35 78 50 25 23 81 2500 1,600 
28 38 87 56 28 27 89 3150 2,000 
32 45 104 65 32 30 99 4000 2,900 
36 48 115 72 36 31 109 5000 4,300 
40 53 122 78 40 34 120 6300 6,000 
42 60 140 84 42 40 128 8000 7,400 
45 65 155 92 45 49 137 10000 10,000 
50 72 165 102 50 53 155 12500 13,700 
56 83 184 114 56 53 170 16000 16,600 
63 90 208 128 63 59 190 20000 26,500 

Morsetti zincati 
a cavallotto 

I morsetti devono essere montati 
come nel disegno, il primo più vicino 
possibile alla redancia, i successivi alla 
distanza tra loro di circa sei diametri 
di fune. Si raccomanda di montare il 
numero di morsetti previsto in tabella 

Diametro della fune Numero 
minimo 

di morsetti 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mmmm pollici 

3 1/8 3 9 20 10 14 20 4 
4-5 3/16 3 10 24 11 16 24 5 
6 1/4 3 11 31 12 18 30 6 

7-8 5/16 3 12 32 15 18 34 6 
9  3/8  3  14  37  16  22  40  8  

10-11 7/16 4 15 43 22 24 45 8 
12-13 1/2 4 15 46 23 24 50 10 

14 9/16 4 18 47 24 26 56 10 
15-16 5/8 4 20 51 28 30 63 10 
18-19 3/4 5 21 56 30 31 72 12 
20-22 7/8 5 25 67 32 36 80 12 
24-26 1 6 28 71 36 40 85 12 

28 1,1/8 7 31 78 42 42 100 14 
30-32 1,1/4 7 32 89 44 46 110 14 
34-38 1,1/2 8 38 98 48 51 125 16 
40-44 1,3/4 9 45 117 54 61 150 20 
46-52 2 9 45 119 56 62 165 20 




